OnySafe

HEALTH PROTECT

CARACTERISTICAS GENERALES
Material: Nitrilo
Color: Azul
AQL:1.0
Esterilidad: No estéril
Alto confort, destreza y resistencia a la perforacion y rotura.
Elevada elasticidad que proporciona una elevada
adaptabilidad. Con pufio. Ambidiestro. De un solo uso.
Extremidades micro texturizadas para una adecuada
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Referencia: GENSP-1000

Guantes de Examen de
Nitrilo sin polvo

Especificaciones

Nivel de

inspecciéon AQL

sensibilidad. Exento de latex, con bajo riesgo de alergias. -
9 80 +10
FINALIDAD DEL PRODUCTO A(Qjc;;) M 95+10 S2/AQL 4.0
Destinado para profesionales sanitarios en un ambiente L 010
hospitalario, Con el propdsito de cubrir sus manosy
asegurando al paciente una proteccion adecuada contra la Largo Todas las 2240 S2/AQL 4.0
posible contaminacion. (mm) el
Pufio 005 + 001
Espesor poma | o0sz00 o a0
Dispositivo médico de clase |, no estéril, de conformidad con el (mm) ’
Reglamento (UE) 2017/745. Equipamiento de proteccion Dedo 0.09 +0.01
individual de categoria lll, de conformidad con el Reglamento
(UE) 2016/425. Peso i
Organismo notificado 2797 (Grupo BSI Nertherlands B.V.), en (gr/guante) M 30+02 S2/AGL 40
la certificacion EPI, como Categoria Ill. : 32200

NORMATIVAS Y DIRECTIVAS APLICADAS

Dispositivo Médico de Clase I, no estéril, de conformidad con el
Reglamento (UE) 2017/745. Testado bajo las normas: EN 455-

PROTECCION QUIMICA

'I:ZOQO; EN 455-2:2015; EN45§—3:201§; I?N 455-4:2009. Csit:;giso Nombre quiico Niv;e;:trf;ti::ddn Degradacion (%)
Equipamiento de proteccion individual de categoria lll, de d B
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425. K Hidréxido de sodio 6 _64.8%

Testado bajo las normas: EN 420:2003+A1:2009; EN I1SO374-

1:2016+A1:2018; EN SO 374-2:2019; EN ISO 374-4:2019; EN ISO
374-5:2016; EN 16523-1:2015+A1:2018; 1SO 16604:2004

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y
TRANSPORTE

Mantener en lugar seco y protegido de la humedad, de la luz Fuerzalde tension 14 Mpa (min)
solar Antes de
directa, de la luz fluorescente, del ozono, de los rayos X y del fri LS9 Elongacién méxima 500% (min)
calor excesivo. Desechar de acuerdo con las normativas locales
Fuerza de tensi6n 14 Mpa (min) S2/AQL 40
Después de &
uso
Elongacién maxima 500% (min)
3 anos desde la fecha de produccién.
EN 455-2 26N

LOGISTICA

Caja de 1.000 unidades.

SIMBOLOGIA APLICADA
C — e S T

CARACTERISTICAS MECANICAS

Especificaciones

inspeccién AQL

Nivel de

REQUISITOS AQL

I - - Nivel de

i g - - 5 : Tipo No conformidades neoeccion AQL
[~ “Efu] “Jpv_' lu | 11 i - -
yANS | 0 A5 |VP IS N
D - S, T A Resistencia a agua Orrificios, sob EN 455-1 Gl 10
< . Ancho, largo y
Rimerslones espesor, sob EN 455-2 S2 40
Decoloracion, suciedad
Visuol ¥ s4 40
manchas
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